
karta produktu

ANTI LINA TOROWA MAXI 50 M

Symbol
produktu PE-ANTIMAXI50

Opis

Liny ANTI po raz pierwszy oficjalnie zastosowano podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972,
w sumie służyły już podczas 7 olimpiad i 6 mistrzostw świata. Sama jakość plastikowych elementów
oraz ich żywy kolor mogą się podobać, gdy dodać do tego jeszcze genialny obrotowy system
naciągu SUPER TENSIONER oraz wysokiej jakości zaczepy i linę stalową AISI 316 otrzymujemy
połączenie estetyki z funkcjonalnością, jakiemu nie można się oprzeć.
Liny torowe stosowane na basenie olimpijskim w Szczecinie, basenie AWF Warszawa oraz w
kilkunastu innych ośrodkach w kraju - pełna lista referencyjna dostępna na życzenie. Poniżej do
pobrania karty techniczne, deklaracje oraz aktualny atest PZH.

POBIERZ SPECYFIKACJĘ LINY W FORMACIE PDF - KLIKNIJ TUTAJ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI W PDF - J. ANGIELSKI - KLIKNIJ TUTAJ

DEKLARACJA ZGODNOŚCI W PDF - J. POLSKI - KLIKNIJ TUTAJ

data wygenerowania karty: 18.05.2024

http://www.poolexpert.pl/download/instrukcje/MaxiLane.pdf
http://www.poolexpert.pl/download/instrukcje/anti_deklaracja.jpg
http://www.poolexpert.pl/download/instrukcje/anti_deklaracja_pl.jpg

